HASZNALATI UTMUTATO LORUS KARORAHOZ
(Cal.: VD57; Ref.: RM3...)

Iddkijelzés: 6ra — perc — masodperc ) Stopper ]
Datumkijelzés Oramutaté 1/10 mp jmutaté6 Hr——
Stopperfunkcio N ===
Stopper \* N A
percmutaté 7\ Frtin o . Détum

A pontos ido bedllitasa:

Huzza ki a koronat a masodik pozicidoba, amikor a
masodpercmutatd €pp a 12 6rara mutat. Ekkor az
ora megall.
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Allitsa be a korona forgatasaval a pontos id6t ugy, Masoilere QY

/

Korona

2 kattanas

hogy tigyeljen a déleldtt-délutani poziciora. Ha a  putats === /g | 1lattanis

mutatokat egyszer korbehajtja és a naptar vilt, / - Alaphelyzet
akkor délelotti, ellenkezd esetben délutani id6t  Stopper masodpercmutaté
jeleznek a mutatok.

A naptar beallitasa:
Huzza ki a koronat az elsd pozicidba. Allitsa be az aktualis datumot. Nyomja vissza a koronat
alaphelyzetbe.

Figyelem: ne allitsa a datumot este 9 és hajnal 1 ora kozott, mert ez a szerkezet
meghibasodasahoz vezethet!

A stopper haszndlata:

A stopper maximum 60 percig mér 0,1 masodperc felbontasban. A 12 o6ranal 1évo kis kor
mutatja a masodperc tortrészét, a 6 oranal 1évo kis korben az eltelt masodperceket, a 9 oranal
1év6 kiskor pedig az eltelt perceket lehet leolvasni.

,»A” gomb: a korona feletti ( 2 éranal)
B~ gomb: a korona alatti ( 4 6ranal)

A stoppert az ,,A” gombbal indithatja, illetve allithatja meg.
Mérés utan a ,,B” gomb megnyomasara allnak vissza a mutatok az alaphelyzetbe (nullazasi
funkcio).

Részido mérése: Inditsa el a stoppert az ,,A” gombbal, majd a kivant pillanatban nyomja meg
a ,,B” gombot. A mutatok megallnak és jelzik a részid6t, de a stopper valtozatlanul méri az
elinditas ota eltelt id6t. Allitsa meg a mérést az ,A” gombbal. A ,B” gomb egyszeri
megnyomasaval leolvashatja a teljes mérés idejét, majd ismételt megnyomasaval nullazhatja a
stoppert.

Mutatok nullazdsa elemcsere vagy eldllitodasuk esetén:

Huzza ki a koronat a masodik pozicidoba. A ,,A” gomb ismételt megnyomasaval allitsa a 12
oranal 1évé kimutatot fiiggdleges allapotba. A ,,B” gombbal pedig a 6 és a 9 oranal 1évo
mutatokat pozicionalhatja a megfeleld allasba. Ha a gombot lenyomva tartja, akkor a mutatok
gyorsabban haladnak. Ha készen van, allitsa vissza a koronat az eredeti pozicioba.

Kérjiik, olvassa el és tartsa be a mellékelt jotallasi fiizetben leirtakat is!
Importalja és forgalmazza: TMC Kft. Budapest, 1134, Csang6 u.4/B
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